
Технические характеристики SL11 SL 22 SL 22 PRO

Диапазон зажима снаружи 10” - 22” 10” - 22” 10” - 22”

Диапазон зажима изнутри 12” - 24” 12” - 24” 12” - 24”
Максимальный диаметр колеса 1010 mm (39”) 1010 mm (39”) 1010 mm (39”)
Максимальная ширина колеса 330 mm (13”) 390 mm (15”) 390 mm (15”)
Усилие отжимного цилиндра 30800 N 30800 N 30800N
Рабочее давление 10 Bar (154 Psi) 10 Bar (154 Psi) 10 Bar (154 Psi)
Скорость вращения 7 rpm 7 rpm 7 rpm
Напряжение питания 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz
Мощность электродвигателя 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW
Давление накачки шин 3,5 Bar (50 Psi) 3,5 Bar (50 Psi) 3,5 Bar (50 Psi)
Масса нетто 185 kg 200 kg 280 kg

Фото Описание SL 11 SL 22 SL 22 PRO

Устройство для накачивания шин + 
шланг, Единицы измерения [БАР]

Доступно 
в качестве 

опции

Не 
доступно Не доступно

Устройство для накачивания шин + 
шланг, Единицы измерения 
[ФУНТ/ДЮЙМ²]

Доступно 
в качестве 

опции

Не 
доступно Не доступно

Модуль взрывной накачки 
бескамерных шин.

Доступно 
в качестве 

опции

Доступно 
в качестве 

опции

Доступно 
в качестве 

опции

Пластиковые протекторы для 
зажных кулачков поворотного 
стола, монтажной головки и 
лопатки устройства отжима борта

Доступно 
в качестве 

опции

Доступно 
в качестве 

опции

Доступно 
в качестве 

опции

Шиномонтажная смазка, 1 кг
Доступно 
в качестве 

опции

Доступно 
в качестве 

опции

Доступно 
в качестве 

опции

Фильтр-регулятор со встроенным 
манометром

Доступно 
в качестве 

опции

Доступно 
в качестве 

опции

Доступно 
в качестве 

опции

Вспомогательное пневматическое 
устройство двойного действия 
HP2 для облегчения монтажа/
демонтажа низкопрофильных и 
UHP шин.

Не 
доступно

Доступно 
в качестве 

опции

 Входит в 
стандартную 

комплектацию

SL 11 SL 22 SL 22 PRO

Giuliano Industrial S.p.A. : Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109
E-mail: info@giuliano-automotive.com
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Дополнительные комплектующие

Качество 
Высокая 
производительность 
Доступная цена

06
/2

01
5

15
40

 - 
17

60

15
80

 - 
20

10

15
90

 - 
20

10

920 - 1240
920 - 1240 1070 - 1420

1160 - 1740

1160 - 1740
1060



Качество – Высокая производительность – Доступная ценаBy

SL11
Новый полуавтоматический шиномонтажный 
стенд с отклоняемой в сторону монтажной 
консолью для колес автомобилей с диаметром 
обода от 10” до 24”

SL22 
Новый автоматический шиномонтажный стенд 

с отклоняемой монтажной стойкой для колес 
автомобилей с диаметром обода от 10” до 24” 

SL22 PRO
Автоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой 
монтажной стойкой для колес автомобилей с диаметром 
обода от 10” до 24”. Оснащен вспомогательным пневматическим 
устройством двойного действия

Для всех моделей

Новая монтажная головка была специально 
разработана для достижения универсальности 
применения и еще большей производительности, 
в том числе при работе с низкопрофильными 
шинами. Монтажная головка оснащена двумя 
протекторами, которые позволяют избежать 
контакта между металлической поверхностью 
инструмента и диском.

Стандартные комплектующие

Только для SL22 и SL22 Pro

Зажимные кулачки могут быть 
установлены в 3 различных положения 
для изменения диапазона зажима от 
10” до 24” (диапазон зажима снаружи 
22”)

Устройство для накачивания шин с 
педальным управлением позволяет надежно 
и быстро выполнить накачивание шины на 
шиномонтажном станке.

Только для SL22 Pro

Вспомогательное пневматическое устройство 
двойного действия HP2 позволяет легко 
и профессионально выполнить монтаж/
демонтаж колес спортивных автомобилей, 
низкопрофильных и UHP шин. 

Надежная, усиленная конструкция, устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм из алюминиевого сплава, прочный поворотный стол толщиной 12 мм являются основными достоинствами данных моделей. Шиномонтажные стенды Silverline являются отличным 
выбором для автомастерских со средним объемом работ и ограниченным бюджетом.  

Для всех моделей

Для всех моделей


